
Трековая система для создания ниш скрытого освещения 
HIDDEN LIGHT (FALDI)

Источник питания - TRIDONIC (Австрия)

Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL-9016), серебро (RAL-9006), черный (RAL- 9005)
Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL 

Трековая система для создания «черных» ниш скрытого размещения 
освещения, систем кондиционирования, аудиоподготовки и видеоконтроля. 
 
Каждый трек поддерживает возможность 3-раздельные группы питания, 
возможность диммирования (для систем DIMx3) и быстрого отключения  
и перемещения подключенных устройств.
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Система HIDDEN LIGHT x3 Диммируемая система HIDDEN LIGHT DIMx3

Наименование Мощность, Вт Длина, мм

HL3-100 220 1000

HL3-100 220 1000

HL3-100 220 1000

HL3-200 220 2000

HL3-200 220 2000

HL3-200 220 2000

HL3-300 220 3000

HL3-300 220 3000

HL3-300 220 3000

Наименование Мощность, Вт Длина, мм

HLD3-100 220 1000

HLD3-100 220 1000

HLD3-100 220 1000

HLD3-200 220 2000

HLD3-200 220 2000

HLD3-200 220 2000

HLD3-300 220 3000

HLD3-300 220 3000

HLD3-300 220 3000

127

6
8

,4

5
5

,4

132,5

6
8

,4 5
5

,4

132,5



3
7

,7

31,5

66,5

31

110

37,7

67

37,7

52

72,6

25,387,9

32,3

72,6

25,387,9

32,3

66,5

31
110

3
7

,7 52

67

37,7

52

160

1
6

0

6
8

,4

1
6

0

160

6
8

,4

2
5

0

250

1
5

8

158

14

14

14

14

2
7

2

272

1
7

9

179

14

14

14

14

128

3
7

,7

31,5



hIDDEN LIGHT

www.faldi.ru 129


