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FALDI – российский производитель трековых систем, дизайнерского, офисного, архитектурного и уличного освещения. 
вся продукция разрабатывается с применением комплектующих зарекомендовавших себя брендов – PHILIPS, TRIDONIC, SAMSUNG. 
Это гарантирует надежность и неизменность характеристик продукции в течение всего срока Эксплуатации.

обширный ассортимент освещения и полная локализация производства в россии позволяют оперативно реализовывать любые проекты:

•  всесторонняя поддержка партнеров на этапе светорасчета и подбора оборудования

•  возможность кастомизизации цвета

•  мощности и размеров продукции позволяют партнерам реализовывать задумки в светодизайне без оглядки на технические ограничения.
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GALLANT   стр.30

GLOBAL N-70 стр.33

INNOVA LUMEN/UD  стр.21

INNOVA LUNA  стр.22 INNOVA D  стр.23
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ДИЗАЙНЕРСКИЕ СЕРИИ СВЕТИЛЬНИКОВ
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ATLAS
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НАКЛАДНЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ АКЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

DECO P   стр.49DECO N   стр.49

DECO

SLOT P   стр.51SLOT N   стр.51

SLOT N / P

MaxLINE SS   стр.55

MaxLINE S

MaxLINE L

MaxLINE SE   стр.55

MaxLINE LS   стр.57 MaxLINE LE   стр.57

PLAY.PRO.FOCUS   стр.53PLAY.PRO   стр.53

PLAY.PRO
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КАРДАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

SOFIT V   стр.61 SOFIT VZ   стр.61

SOFIT

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

CID L   стр.63

CROSS VZ   стр.65

PUNTO VZ   стр.67

CID M   стр.63

CROSS V   стр.65

PUNTO V   стр.67

CROSS

CID

PUNTO
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SLOT V   стр.69 SLOT VZ   стр.71SLOT V.MAGIC   стр.69 SLOT VZ.MAGIC   стр.71

BLADE S   стр.73 BLADE L   стр.73BLADE M   стр.73

SLOT V

BLADE
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стр.77

стр.78

стр.79

стр.80

LOGIC 75

CASS 125 CASS 125 FLEX CASS QVZ 85 FLEX

GLO 80 S

GLOS 50

GLOS 75 S

GLOS 65

GLOS 85 S

GLOS 75

GLOS 95 S

GLOS 85 GLOS 95

LOGIC 95LOGIC 75 FLEX LOGIC 95 FLEX

Встраиваемые точечные светильники серии LOGIC

Встраиваемые точечные светильники серии GLOS

Встраиваемые точечные светильники серии CASS 

Встраиваемые точечные светильники серии  GLO



VIKI

стр.84

стр.86

Встраиваемые точечные светильники серии RINGO SPOT 

Встраиваемые точечные светильники серии  ZOOM SPOT

QUADRO SPOT  50

QUADRO SPOT  50 S

QUADRO SPOT  75

QUADRO SPOT  75 S

QUADRO SPOT  60

QUADRO SPOT  60 S

QUADRO SPOT  85 QUADRO SPOT  95

RINGO SPOT 50

ZOOM SPOT 60 FLEX

RINGO SPOT 75RINGO SPOT 65

ZOOM SPOT 60

RINGO SPOT 85 RINGO SPOT 95

стр.90Встраиваемые точечные светильники IP65

RINGO SPOT IP65 BETA
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стр.81Встраиваемые точечные светильники серии  QUADRO SPOT

стр.88Точечные светильники в потолки типа «грильято»
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LINER P40   стр.95 LINER P60   стр.95

LINER VZ40   стр.97 LINER VZ60   стр.97

LINER V40   стр.99

LINER ZIG   стр.101

LINER V60   стр.99

LINER F40   стр.97 LINER F60   стр.97

LINER V100   стр.99

Подвесные/накладные линейные светильники

Встраиваемые линейные светильники 
с декоративной рамкой

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Встраиваемые линейные светильники
для монтажа в потолки из гипсокартона 

Встраиваемые линейные светильники
под шпатлёвку 

Светильники произвольной геометрической 
формы на базе линейных светильников LINER

LINER SLIM ZIG   стр.101 LINER ZIG/P60   стр.101 LINER ZIG/V60   стр.101



MAG.PRO.34   стр.113

PIXAR.34-40   стр.115 PIXAR.34-70   стр.115

PIXAR.34-50   стр.115 PIXAR.34- 90   стр.115

PIXAR.34 DIM DALI   стр.115

MAG.PRO.FOCUS.34   стр.113

Светильники серии Mag.Pro

Светильники серии PIXAR

MAG.PRO.FOCUS.34 DIM DALI   стр.113
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МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ  СИСТЕМА 34 ММ

MAGNETIC.TRACK.V34   стр.107

MAG.LINE.FOCUS.34   стр.111

MAGNETIC.TRACK.34   стр.107

MAGNETIC.TRACK.NP34   стр.108

MAG.LINE.34   стр.111

Подвесная/накладная  
магнитная трековая система 34 мм

Встраиваемая  
магнитная трековая система 34 мм

Светильники серии Mag.Line

MAG.LINE.FOCUS.34 DIM DALI   стр.111

PIXAR.P34-50   стр.116 PIXAR.P34-70   стр.116



MAGNETIC.TRACK.V25   стр.118

MAG.SENSE.25   стр.122

PIXAR.25-40   стр.121 PIXAR.25-50   стр.121

MAGNETIC.TRACK.25   стр.118

MAG.LINE.25   стр.122

Подвесная/накладная  
магнитная трековая система 25 мм

Встраиваемая  
магнитная трековая система 25 мм

Светильники серии Mag.Line

Светильники серии Mag.Sense

Светильники серии PIXAR

PIXAR.P25-50   стр.123 PIXAR.P25-70   стр.123

MAGNETIC.TRACK.NP25   стр.117
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МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ  СИСТЕМА 25 ММ

MAG.SENSE.FOCUS.25   стр.122

MAG.LINE FOCUS.25   стр.122



POWER TRACK Vx3   стр.127

F-XTSF   стр.135

POWER TRACK x3  стр.127

DIM TRACK x3   стр.131

F-XTS   стр.135

ТРЕКОВАЯ  СИСТЕМА

Осветительный 3-х фазный шинопровод  
POWER TRACK x3

Осветительный диммируемый 3-х фазный  
шинопровод DIM TRACK x3

Осветительный 3-х фазный шинопровод  
F-XTS и F-XTSF (FALDI)

POWER TRACK Vx1  стр.137POWER TRACK x1   стр.137

POWER TRACK NPx3   стр.128

DIM TRACK Vx3   стр.131 DIM TRACK NPx3   стр.132

POWER TRACK NPx1   стр.138
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HIDDEN LIGHT x3   стр.141

HIDDEN LIGHT DIMx3   стр.141

Трековая система  для создания
скрытых потолочных ниш HIDDEN LIGHT x3

Диммируемая трековая система  для создания
скрытых потолочных ниш HIDDEN LIGHT DIMx3

GLOBAL S   стр.147

GLOBAL-50/160   стр.146

GLOBAL L   стр.147GLOBAL M  стр.147

GLOBAL-90/140   стр.146 LYNX   стр.146

Светильники для трековых систем

GLOBAL-70/120   стр.146



LINER PT   стр.151

DECO PT   стр.149 SLOT PT   стр.150
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GLOBAL T   стр.153

GLOBAL  HL   стр.154

Светильники для скрытой системы HL

GLOBAL P   стр.153

PT.PRO   стр.148 PT.PRO.FOCUS   стр.148

GLOBAL ZOOM   стр.152



Офисное освещение



Эстетика освещения - финальный элемент в создании требуемой атмосферы торговых и офисных помещений. 

Внешний вид - дополняет эстетику интерьера, световое акцентирование - подчеркивает детали, цветовая  
температура и яркость - точно создают задуманную атмосферу
 
Менее очевидные характеристики индекса цветопередачи, коэффициента пульсации и коэффициента  
слепимости - также важны, от них зависит комфорт восприятия пространства
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СЕРИИ INNOVA

Интерьерные подвесные либо накладные на магнитных креплениях светильники серии INNOVA

Источник света - светодиоды SAMSUNG
Источник питания - TRIDONIC (Австрия) / KEGU / PHILIPS
Цветовая температура - 3000К/4000К/ 5000К
Индекс цветопередачи (RA) >90
Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10V

Рассеиватель - опал 
Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL-9003), серебро (RAL-9006), черный (RAL-9005) 
Цвет по запросу - любой по шкале RAL 

Магнитное крепление для накладного монтажа



INNOVA LUMEN
Магнитное крепление / подвесной монтаж

INNOVA LUMEN
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Классические световые круги  
в жестком алюминиевом корпусе диаметром до 1000 мм



INNOVA HALO
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Магнитное крепление / подвесной монтаж

Классические кольцевые светильники  
в жестком алюминиевом корпусе  
диаметром до 1500 мм
с высокой эффективностью



INNOVA ARTE
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100

L1 L2

100

L1 L2

Магнитное крепление / подвесной монтаж
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INNOVA AURA

Магнитное крепление / подвесной монтаж
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INNOVA LUMEN UD

Подвесной монтаж / двустороннее свечение



100

1000/1200/1400

500/600/700
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INNOVA LUNA

Магнитное крепление / подвесной монтаж

Световые сегменты окружности различных диаметров  
в жестком алюминиевом корпусе



600/700/800/900

300/350/400/450

100
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INNOVA D

Магнитное крепление / подвесной монтаж



Размер

INNOVA HALO E1235x70 70 Вт 8400 лм 1200х350х100

INNOVA HALO E1335x80 80 Вт 9600 лм 1300х350х100

INNOVA HALO E1435x90 90 Вт 10800 лм 1400х350х100

INNOVA HALO E1535x100 100 Вт 12000 лм 1500х350х100

INNOVA HALO E1635x110 110 Вт 13200 лм 1600х350х100
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INNOVA HALO E

INNOVA HALO E
Магнитное крепление / подвесной монтаж
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Москва-Сити 
«Башня-Федерация Восток» 42 этаж

www.faldi.ru
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Светильники с наклоном
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Регулируемый наклон 
Накладной монтаж

LYNX N
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СЕРИИ GALLANT

Линейные подвесные  светильники общего освещения  
с овальными торцами



Магазин одежды 
«MODIS»
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Магнитное крепление / подвесной монтаж
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Офис EDE Шаболовская



НАКЛАДНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ
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Классические «трековые» светильники 
в накладном исполнении



GLOBAL-N 70

Источник света - TRIDONIC COB
Источник питания - TRIDONIC (Австрия) / KEGU (Китай) / PHILIPS (Нидерланды)
Цветовая температура - 3000К/4000К/5000К
Индекс цветопередачи (RA) >90

Материал корпуса - алюминий
Рассеиватель - прозрачный
Стандартный цвет - белый (RAL-9003), серебро (RAL-9006), черный (RAL-9005)
Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL

Диммирование (опционально) - Протоколы DALI/ 0-10V

Наименование Мощность Световой поток Размеры, мм

GLOBAL/N-70/140-10 10 Вт 1450 лм 70х140

GLOBAL/N-70/140-15 15 Вт 2175 лм 70х140

70

140
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СЕРИИ ATLAS

www.faldi.ru

Цилиндрические светильники серии ATLAS

Источник света - SAMSUNG COB
Источник питания - TRIDONIC (Австрия) / KEGU / PHILIPS 
Цветовая температура - 3000К/4000К/ 5000К
Индекс цветопередачи (RA) >90
Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10V

Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL-9003), серебро (RAL-9006), черный (RAL-9005) 
Цвет по запросу - любой по шкале RAL 

Магнитное крепление для накладного монтажа
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Классические накладные цилиндрические светильники  
различных длин



ATLAS N95.120.10 10 Вт 1450 лм 120

ATLAS N95.120.15 15 Вт 2175 лм 120

www.faldi.ru 37

ATLAS N70

ATLAS N70.85.6 6 Вт 870 лм 85

ATLAS N70.120.6 6 Вт 870 лм 120



38 www.faldi.ru



www.faldi.ru 39



40 www.faldi.ru

Дизайнерские подвесные светильники удлиненного форм-фактора



ATLAS P33.300.1 1 145 300

ATLAS P33.300.2 2 290 300

ATLAS P33.400.1 1 145 400

ATLAS P33.400.2 2 290 400

ATLAS P33.600.1 1 145 600

ATLAS P33.600.2 2 290 600
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ATLAS P33 ATLAS P40

ATLAS P40.300.3 3 435 300

ATLAS P40.300.6 6 870 300

ATLAS P40.400.3 3 435 400

ATLAS P40.400.6 6 870 400

ATLAS P40.600.3 3 435 600

ATLAS P40.600.6 6 870 600

Ø40Ø33
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Подвесные светильники  
с асимметричным  

направленным светораспределением
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НАКЛАДНЫЕ и ЛИНЕЙНЫЕ АКЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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DECO

Линейные акцентные светильники прямоугольного сечения.

Источник света - светодиоды SAMSUNG
Источник питания - TRIDONIC (Австрия) / KEGU / PHILIPS 
Цветовая температура - 3000К/4000К

Рассеиватель - Рефлектор с сеткой HoneyComb
Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - Цвет: белый (RAL9003), серебро (RAL9006), черный (RAL9005) 
Цвет по запросу - любой по шкале RAL 
Диммирование (опционально) - Протоколы DALI 
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DECO N
Магнитное крепление

DECO P
Подвесной

38°

Наименование Мощность Световой поток Длина (L) мм

DECO Nx5 10 Вт 1450 лм 140

DECO Nx10 20 Вт 2900 лм 270

140

34

55

270

34

55

38°

Наименование Мощность Световой поток Длина (L) мм

DECO Px5 10 Вт 1450 лм 140

DECO Px10 20 Вт 2900 лм 270

140

34

55

270

34

55

Honey-comb 
(решетка)

Honey-comb 
(решетка)
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SLOT N / P

Линейные акцентные светильники прямоугольного сечения.

Источник света - светодиоды SAMSUNG
Источник питания - TRIDONIC (Австрия) / KEGU / PHILIPS 
Цветовая температура - 3000К/4000К

Рассеиватель - Рефлектор с сеткой HoneyComb
Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - Цвет: белый (RAL9003), серебро (RAL9006), черный (RAL9005) 
Цвет по запросу - любой по шкале RAL 
Диммирование (опционально) - Протоколы DALI 



SLOT N
Магнитное крепление

SLOT P
Подвесной

Наименование Мощность Световой поток Длина (L) мм

SLOT Nx5 10 Вт 1450 лм 140

SLOT Nx10 20 Вт 2900 лм 270

Наименование Мощность Световой поток Длина (L) мм

SLOT Px5 10 Вт 1450 лм 140

SLOT Px5 20 Вт 2900 лм 270

200

35

76

390

35

76

200

35

76

390

35

76
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PLAY.PRO

Накладные поворотные акцентные светильники 
на магнитном креплении.

Источник света - светодиоды SAMSUNG
Источник питания - TRIDONIC (Австрия) / KEGU / PHILIPS 
Цветовая температура - 3000К/4000К

Рассеиватель - Рефлектор с сеткой HoneyComb
Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - Цвет: белый (RAL9003), серебро (RAL9006), черный (RAL9005) 
Цвет по запросу - любой по шкале RAL 
Диммирование (опционально) - Протоколы DALI 



PLAY.PRO
Магнитное крепление, поворотный

PLAY.PRO.FOCUS
Магнитное крепление, поворотный

Наименование Мощность Световой поток Длина (L) мм

SLOT Nx5 10 Вт 1450 лм 140

SLOT Nx10 20 Вт 2900 лм 270

Наименование Мощность Световой поток Длина (L) мм

SLOT Px5 10 Вт 1450 лм 140
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45°100°

178

34
204

178

34 404

178

34
272



MAXLINE

Акцентные подвесные линейные светильники с низким показателем слепимости

Источник света - светодиоды SAMSUNG
Источник питания - TRIDONIC (Австрия) / KEGU / PHILIPS 
Цветовая температура - 3000К/4000К

Рассеиватель - прозрачный 
Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL9003) с черным отражателем,  
                                    черный (RAL9005) с черным отражателем 
Цвет по запросу - любой по шкале RAL 
Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10 / TRIAC
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Акцентный линейный светильник

MaxLine SS

Наименование Мощность Световой поток Длина (L) мм

MaxLINE SS24 24 Вт 2880 лм 920

MaxLINE SS30 30Вт 3600 лм 1150

58,8

21,4

L

Акцентный линейный светильник

MaxLine SE

55,5

25

L

Наименование Мощность Световой поток Длина (L) мм

MaxLINE SE24 24 Вт 3000 лм 480

MaxLINE SE30 30Вт 4000 лм 600

MaxLINE SE48 48Вт 6000 лм 960

45о 50о



56 www.faldi.ru



www.faldi.ru 57

MaxLine LS

Наименование Мощность Световой поток Длина (L) мм

MaxLINE LS30 30 Вт 3000 лм 900

MaxLINE LS40 40 Вт 4000 лм 1200

MaxLINE LS50 50 Вт 5000 лм 1500

MaxLINE SL60 60 Вт 6000 лм 1800

76

39

L

MaxLine LE

100

34

L

Наименование Мощность Световой поток Длина (L) мм

MaxLINE LE24 24Вт 2880 лм 1180

MaxLINE LE48 48Вт 5760 лм 2360

Акцентный линейный светильник Акцентный линейный светильник





ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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                                      *

                                      *

                                      *

                                      *

                                      *

                                      *

                                      *

                                      *

                                      *

                                      *

                                      *

                                      *

                                      *

                                      *
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* Лампы AR-111 не входят в комплект поставки * Лампы AR-111 не входят в комплект поставки
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* опционально

Встраиваемые светильники DOWNLIGHT серии CID
 
Источник света - светодиоды SAMSUNG
Источник питания - TRIDONIC (Австрия) / KEGU / PHILIPS 
Цветовая температура - 3000К/4000К
Индекс цветопередачи (RA) >90

Рассеиватель - опал 120º
Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL9003),
                                    серебро (RAL9006),  
                                    черный (RAL9005) 
Цвет по запросу - любой по шкале RAL 
Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10 
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SAMSUNG COB
/ KEGU / PHILIPS 
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SAMSUNG COB
/ KEGU / PHILIPS 
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Встраиваемый акцентный светильник  
с низким показателем слепимости

SAMSUNG COB
/ KEGU / PHILIPS 



122 46 388 46

122 122 198 46
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.
122 47 395 47

125 123 201 47
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BLADE

Акцентный направленный точечный светильник  
с регулировкой осевого положения

SAMSUNG COB
/ KEGU / PHILIPS 



BLADE S

Наименование Мощность Световой поток Длина (L) мм

BLADE S1 1 Вт 145 лм 43

BLADE S2 2 Вт 290 лм 43

Встраиваемый поворотный светильник

BLADE M

Наименование Мощность Световой поток Длина (L) мм

BLADE M1 1 Вт 145 лм 180 (225)

BLADE M2 2 Вт 290 лм 180 (225)

Встраиваемый поворотный светильник

BLADE L

Наименование Мощность Световой поток Длина (L) мм

BLADE L1 1 Вт 145 лм 250 (495)

BLADE L2 2 Вт 290 лм 250 (495)

Встраиваемый поворотный светильник
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Ø 69

Ø 80

Ø 33

43.5

Ø 69

Ø 80

182

Ø 33

43.5

Ø 69

43.5

Ø 33

Ø 80

24° 38° 24° 38° 24° 38°



Точечные светильники
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Угол 30о

Бескомпромиссный зрительный комфорт 60о

Встраиваемые акцентные светодиодные светильники

Подходят для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц,  
офисно-административных, выставочных и образовательных помещений  
где требуется профессиональное освещение

Источник света - COB - светодиод 30о

Источник питания - TRIDONIC (Австрия) / KEGU  / PHILIPS 
Цветовая температура - 3000K
Индекс цветопередачи (RA) >90
Показатель слепимости (UGR) <19

Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL9003), серебро (RAL9006), черный (RAL9005)
Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL 

Диммирование (опционально) - Протокол DALI 

UGR 
<19

LED
3000K

CRI
>90 30°

76 www.faldi.ru

Алюминиевый корпус

COB-светодиод TRIDONIC-30o

Оптическая линза

Опциональный аксессуар 
(Решетка Honey-comb)

Антибликовый тубус

Отражатель



LOGIC / LOGIC FLEX

Встраиваемый акцентный светодиодный светильник  
с квадратной декоративной рамкой

Высокие показатели зрительного комфорта света:
RA>90, ССК 3000К, UGR<19

Возможность моделирования сплошных линий  
с помощью жесткой стыковки светильников. 

Индекс «FLEX» - с функцией регулировки угла светового  
потока от 0о до 25о 

Источник света - COB - светодиод 30о

Источник питания - TRIDONIC (Австрия) / KEGU / PHILIPS 
Цветовая температура - 3000K
Индекс цветопередачи (RA) >90

Показатель слепимости (UGR) <19

Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL9003)
Рефлектор - серебро, черный, золото

Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL 

Диммирование (опционально) - Протокол DALI 
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Монтаж: 67 x 67

75x75

99.5

LOGIC 75 FLEXLOGIC 75 LOGIC 95 FLEXLOGIC 95

Монтаж : 87 x 87

114

Монтаж: 67 x 67

75x75

99.5

Монтаж : 87 x 87

114

Модель Мощность Световой поток Цветовая темп. Светодиоды Источник питания

LOGIC.75 9 Вт 990 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC
LOGIC.75.FLEX 9 Вт 990 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC
LOGIC.95 15 Вт 1650 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC
LOGIC.95.FLEX 15 Вт 1650 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC

UGR 
<19

LED
3000K

CRI
>90 30°Подходит для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных 

и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.

RAL9003                        RAL9006                        RAL9005

25о 25о



CASS / CASS FLEX

Безрамочный встраиваемый светильник с регулируемым 
светораспределением
 
Высокие показатели зрительного комфорта света:
RA>90, ССК 3000К, UGR<19

Индекс «FLEX» - с функцией регулировки угла светового  
потока от 0о до 25о 

Источник света - COB - светодиод 30о

Источник питания - TRIDONIC (Австрия) / KEGU / PHILIPS 
Цветовая температура - 3000K
Индекс цветопередачи (RA) >90
Показатель слепимости (UGR) <19

Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL9003)
Рефлектор - серебро, черный, золото
Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL 

Диммирование (опционально) - Протокол DALI 

UGR 
<19

LED
3000K

CRI
>90 30°
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Монтаж: Ø90

Ø125

134.5

Монтаж: Ø90

Ø125

114

Монтаж: 87 x 87

84x85

114

CASS 125 FLEXCASS 125 CASS QVZ 85

Модель Мощность Световой поток Цветовая темп. Светодиоды Источник питания

CASS.125 15 Вт 1650 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC

CASS.125.FLEX 15 Вт 1650 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC

CASS.QVZ.85 12 Вт 1320 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC

CASS.QVZ.85.Flex 12 Вт 1320 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC

RAL9003                        RAL9006                        RAL9005

25о

Подходит для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных 
и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.

Монтаж: 87 x 87

84x85

114

CASS QVZ 85 FLEX

25о
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GLO

Регулируемый встраиваемый акцентный светодиодный  
светильник круглого сечения с регулировкой ассиметричного  

угла светового потока от 0о до 25о 
 

Высокие показатели зрительного комфорта света:
RA>90, ССК 3000К, UGR<19

Источник света - COB - светодиод 30о

Источник питания - TRIDONIC (Австрия) / KEGU  / PHILIPS 
Цветовая температура - 3000K
Индекс цветопередачи (RA) >90

Показатель слепимости (UGR) <19

Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL9003)
Рефлектор - серебро, черный, золото

Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL 

Диммирование (опционально) - Протокол DALI 

UGR 
<19

LED
3000K

CRI
>90 30°

GLO 80 S

Монтаж : Ø75

Ø82

93

Модель Мощность Световой поток Цветовая темп. Светодиоды Источник питания

GLO.80.S 12 Вт 1320 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC RAL9003                        RAL9006                        RAL9005

25о

Подходит для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных 
и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.



GLOS

Встраиваемый акцентный светодиодный  
светильник круглого сечения с декоративной рамкой 
 
Высокие показатели зрительного комфорта света:
RA>90, ССК 3000К, UGR<19

Источник света - COB - светодиод 30о

Источник питания - TRIDONIC (Австрия) / KEGU  / PHILIPS 
Цветовая температура - 3000K
Индекс цветопередачи (RA) >90
Показатель слепимости (UGR) <19

Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL9003)
Рефлектор - серебро, черный, золото
Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL 
 

Диммирование (опционально) - Протокол DALI 

UGR 
<19

LED
3000K

CRI
>90 30°
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GLOS 50 GLOS 65 GLOS 75 GLOS 85 GLOS 95

Монтаж: Ø40

Ø49

73.5

Монтаж: Ø55

Ø64

72

Монтаж : Ø65

Ø74

80

Монтаж : Ø75

Ø84

86

Монтаж : Ø85

Ø94

97

Модель Мощность Световой поток Цветовая темп. Светодиоды Источник питания
GLOS 50 5 Вт 550 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC
GLOS 65 7 Вт 770 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC
GLOS 75 9 Вт 990 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC

GLOS 85 12 Вт 1320 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC

GLOS 95 15 Вт 1650 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC

RAL9003                        RAL9006                        RAL9005

Аксессуар:

Эллиптическая линза Honey-comb 
(решетка)

Подходит для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных 
и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.
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GLOS 75 S GLOS 85 S GLOS 95 S

Монтаж : Ø65

Ø74

75

Монтаж : Ø75

Ø84

82

Монтаж : Ø85

Ø94

91

Модель Мощность Световой поток Цветовая темп. Светодиоды Источник питания

GLOS 75 S 9 Вт 990 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC

GLOS 85 S 12 Вт 1320 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC

GLOS 95 S 15 Вт 1650 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC

Аксессуар:

Эллиптическая линза Honey-comb 
(решетка)

RAL9003                        RAL9006                        RAL9005

Подходит для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных 
и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.

Точечный светильник-кососвет с многоцветным отражателем и 
низким уровнем слепимости

 
Высокие показатели зрительного комфорта света:

RA>90, ССК 3000К, UGR<19

Источник света - COB - светодиод 30о

Источник питания - TRIDONIC (Австрия) / KEGU  / PHILIPS 
Цветовая температура - 3000K
Индекс цветопередачи (RA) >90

Показатель слепимости (UGR) <19

Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL9003)
Рефлектор - серебро, черный, золото

Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL 

Диммирование (опционально) - Протокол DALI 

UGR 
<19

LED
3000K

CRI
>90 30°

GLOS S



QUADRO SPOT 

Классические встраиваемые точечные светодиодные  
светильники квадратного сечения 
 
Высокие показатели зрительного комфорта света:
RA>90, ССК 3000К, UGR<19

Источник света - COB - светодиод 30о

Источник питания - TRIDONIC (Австрия) / KEGU  / PHILIPS 
Цветовая температура - 3000K
Индекс цветопередачи (RA) >90
Показатель слепимости (UGR) <19

Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL9003)
Рефлектор - серебро, черный, золото
Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL 
 

Диммирование (опционально) - Протокол DALI 

UGR 
<19

LED
3000K

CRI
>90 30°
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Монтаж : 55 x 55

64x64

72

Монтаж : 65 x 65

74x74

80

Монтаж : 75 x 75

84x84

86

Монтаж : 85 x 85

94x94

97

Монтаж : 40 x 40

49x49

73.5

QUADRO SPOT 50 QUADRO SPOT 60 QUADRO SPOT75 QUADRO SPOT 85 QUADRO SPOT 95

Модель Мощность Световой поток Цветовая темп. Светодиоды Источник питания

QUADRO SPOT 50 5 Вт 550 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC

QUADRO SPOT 60 7 Вт 770 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC

QUADRO SPOT 75 9 Вт 990 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC

QUADRO SPOT 85 12 Вт 1320 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC

QUADRO SPOT 95 15 Вт 1650 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC

Аксессуар:

Эллиптическая линза Honey-comb 
(решетка)

Подходит для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных 
и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.
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QUADRO SPOT 75 S QUADRO SPOT 85 S QUADRO SPOT 95 S

Модель Мощность Световой поток Цветовая темп. Светодиоды Источник питания

QUADRO SPOT 75 S 9 Вт 990 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC

QUADRO SPOT 85 S 12 Вт 1320 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC

QUADRO SPOT 95 S 15 Вт 1650 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC

Монтаж : 65 x 65

74x74

75

Монтаж: 75 x 75

84x84

84.5

Монтаж: 85 x 85

94x94

93

Аксессуар:

Эллиптическая линза Honey-comb 
(решетка)

Подходит для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных 
и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.

Точечный светильник-кососвет с многоцветным отражателем  
и низким уровнем слепимости 

 
Высокие показатели зрительного комфорта света:

RA>90, ССК 3000К, UGR<19

Источник света - COB - светодиод 30о

Источник питания - TRIDONIC (Австрия) / KEGU  / PHILIPS 
Цветовая температура - 3000K
Индекс цветопередачи (RA) >90

Показатель слепимости (UGR) <19

Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL9003)
Рефлектор - серебро, черный, золото

Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL 

Диммирование (опционально) - Протокол DALI 

UGR 
<19

LED
3000K

CRI
>90 30°

QUADRO SPOT S
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RINGO SPOT

Классические встраиваемые точечные светодиодные  
светильники круглого сечения 
 
Высокие показатели зрительного комфорта света:
RA>90, ССК 3000К, UGR<19

Источник света - COB - светодиод 30о

Источник питания - TRIDONIC (Австрия) / KEGU / PHILIPS 
Цветовая температура - 3000K
Индекс цветопередачи (RA) >90
Показатель слепимости (UGR) <19

Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL9003)
Рефлектор - серебро, черный, золото
Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL 
 

Диммирование (опционально) - Протокол DALI 

URG 
<19

LED
3000K

CRI
>90 30°

RINGO SPOT 50 RINGO SPOT 65 RINGO SPOT 85RINGO SPOT 75 RINGO SPOT 95

Модель Мощность Световой поток Цветовая темп. Светодиоды Источник питания

RINGO SPOT 50 5 Вт 550 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC

RINGO SPOT 65 7 Вт 770 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC

RINGO SPOT 75 9 Вт 990 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC

RINGO SPOT 85 12 Вт 1320 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC

RINGO SPOT 95 15 Вт 1650 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC

Монтаж : Ø40

Ø49

73.5

Монтаж : Ø55

Ø64

72

Монтаж : Ø65

Ø74

80

Монтаж : Ø75

Ø84

86

Монтаж : Ø85

Ø94

97

Аксессуар:

Эллиптическая линза Honey-comb 
(решетка)

Подходит для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных 
и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.
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ZOOM SPOT

Акцентный точечный светильник с регулировкой  
осевого положения и угла светораспределения

Высокие показатели зрительного комфорта света:
RA>90, ССК 3000К, UGR<19

Источник света - COB - светодиод 30о

Источник питания - TRIDONIC (Австрия) / KEGU / PHILIPS 
Цветовая температура - 3000K
Индекс цветопередачи (RA) >90
Показатель слепимости (UGR) <19

Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - черный (RAL9005)
Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL 

Диммирование (опционально) - Протокол DALI 

GRG 
<19

LED
3000K

CRI
>90 30°

Монтаж : Ø55

D 60

72.5

Монтаж : Ø55

D 60

48.5

ZOOM SPOT  60 FLEX ZOOM SPOT  60

Модель Мощность Световой поток Цветовая темп. Светодиоды Источник питания

ZOOM SPOT.60.FLEX 3 Вт 330 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC

ZOOM SPOT.60 3 Вт 330 лм 3000К COB 30o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC

90о
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Подходит для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных 
и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.
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ZOOM SPOT  60 FLEX

10 о

36 о

90о

Регулируемый угол свечения



VIKI

Точечный светодиодный светильник для потолков типа «грильято» 

Источник света - светодиоды  SAMSUNG 
Источник тока - TRIDONIC (Австрия) /  KEGU 

Цветовая температура - 3000К/4000К
Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гц (АС)

Напряжение питания - 220В

Материал корпуса - алюминий
Рассеиватель - опал
Цвет корпуса - белый (RAL9003), серебро (RAL9006), черный (RAL-9005)

VIKI

Модель Мощность Световой поток Цветовая темп. Светодиоды Источник питания

VIKI 84.10 10 Вт 1200 лм 3000К/4000K/5000K SAMSUNG LED 100o TRIDONIC / KEGU

VIKI 89.10 10 Вт 1201 лм 3000К/4000K/5000K SAMSUNG LED 100o TRIDONIC / KEGU

VIKI 104.10 10 Вт 1202 лм 3000К/4000K/5000K SAMSUNG LED 100o TRIDONIC / KEGU

VIKI 109.10 10 Вт 1203 лм 3000К/4000K/5000K SAMSUNG LED 100o TRIDONIC / KEGU

VIKI 134.10 15 Вт 1800 лм 3000К/4000K/5000K SAMSUNG LED 100o TRIDONIC / KEGU

VIKI 184.10 15 Вт 1800 лм 3000К/4000K/5000K SAMSUNG LED 100o TRIDONIC / KEGU

VIKI 189.10 15 Вт 1800 лм 3000К/4000K/5000K SAMSUNG LED 100o TRIDONIC / KEGU
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Подходит для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных 
и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.
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RINGO SPOT IP65

Точечный встраиваемый светодиодный светильник 

Источник света - светодиоды  SAMSUNG 
Источник тока - TRIDONIC (Австрия) /  KEGU / PHILIPS 

Цветовая температура - 3000К/4000К
Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гц (АС)

Поставляется в комплекте с внешним блоком питания IP44.  
Напряжение питания - 220В

Материал корпуса - алюминий
Рассеиватель - закаленное 5мм стекло
Цвет корпуса - черный (RAL-9005)

RINGO SPOT IP65

Модель Мощность Световой поток Цветовая темп. Светодиоды Источник питания

RINGO SPOT  IP65 3 Вт 435 лм 3000К/4000K COB 15o/25o/40o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC

90 www.faldi.ru

Подходит для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных 
и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.

Ø36

Ø23,6

Ø27,3

2,4

54



BETA

Точечный встраиваемый светодиодный светильник
с монтажной чашей 

Источник света - светодиоды  SAMSUNG
Источник тока - TRIDONIC (Австрия) / KEGU  / PHILIPS 

Цветовая температура - 3000К/4000К
Рабочее напряжение - 176-264 В/50 Гц (АС)

Поставляется в комплекте с внешним блоком питания IP44.  
Напряжение питания - 220В

Материал корпуса - алюминий
Рассеиватель - закаленное 5мм стекло

Цвет корпуса - черный (RAL-9005)

BETA

Модель Мощность Световой поток Цветовая темп. Светодиоды Источник питания

BETA 3 Вт 435 лм 3000К/4000K COB 15o/25o/40o KEGU/PHILIPS/TRIDONIC

Подходит для частных жилых помещений, ресторанов, гостиниц, офисно-административных, выставочных 
и образовательных помещений где требуется профессиональное освещение.

Ø36

54 51

Ø27.3

Ø31
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 / KEGU  / PHILIPS 
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EVOCABANK
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 / KEGU  / PHILIPS 
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Москва-Сити 
«Башня-Федерация Восток» 42 этаж

Модульное соединение в единую линию Модульное соединение в единую линию
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Встраиваемые безрамочные и с декоративной рамкой  
линейные светильники с опцией модульного монтажа

 / KEGU / PHILIPS
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Модульное соединение в единую линию Модульное соединение в единую линию Модульное соединение в единую линию Модульное соединение в единую линию
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Москва-Сити 
«Башня-Федерация Восток» 42 этаж
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Модульное соединение в единую линию Модульное соединение в единую линию Модульное соединение в единую линию

Встраиваемый линейный светильник  
с декоративной рамкой с шириной  
световой полосы 40 мм

Встраиваемый линейный светильник  
с декоративной рамкой с шириной  
световой полосы 60 мм

Встраиваемый линейный светильник  
с декоративной рамкой с шириной  
световой полосы 100 мм



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ LINER ZIG

Линейные светильники произвольной геометрической формы на 
базе линейных светильников

Источник света - светодиоды SAMSUNG
Источник питания - TRIDONIC (Австрия) / KEGU  / PHILIPS 

Цветовая температура - 3000K/4000K/5000К

Рассеиватель - поликарбонатный светостабилизированный  
светорассеиватель фронтального монтажа 
Материал корпуса - алюминий
Цвет корпуса анодированный СЕРЕБРО  
Цвет корпуса под покраску - белый (RAL9003), черный (RAL9006)
Диммирование (опционально) - Протоколы DALI / 0-10

Накладной/подвесной

www.faldi.ru100

 / KEGU (Китай) / PHILIPS (Нидерланды)
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LINER SLIM-ZIG-20

Наименование Мощность Световой поток Длина (L) мм

LINER-SLIM-ZIG 20 20 Вт/М.П. 2400 лм/М.П. любая

Подвесные / накладные линейные светильники произвольной формы  
 с шириной светового поля в 40 мм

100о

LINER ZIG/P60

Наименование Мощность Световой поток Длина (L) мм

LINER-ZIG/P60 20 20 Вт/М.П. 2400 лм/М.П. любая

LINER-ZIG/P60 40 40 Вт/М.П. 4800 лм/М.П. любая

Подвесные / накладные линейные светильники произвольной формы  
 с шириной светового поля в 60 мм

100о

62

60

80
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Москва-Сити 
«Башня-Федерация Восток» 42 этаж
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МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА MAGNETIC TRACK
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MAGNETIC TRACK
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Офис BORK

Магнитная трековая система позволяет безопасно и с легкостью устанавливать 
и менять акценты освещения вдоль всей длины шинопровода. Низковольтная 
система распределения питания делает светильники абсолютно независимыми 
от индивидуальных источников тока.

Трековая система комплектуется как акцентными светильниками, так  
и светильниками общего освещения, и используется в частных и коммерческих 
интерьерах. Для диммирования, используются специальные блоки питания  
с поддержкой протоколов DALI, 1-10V, TRIACK.
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MeanWell IP67 AC220V>DC48V
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Диммируемый магнитный трековый шинопровоД  
Для поДвесного и наклаДного монтажа

Напряжение эл.сети - 48 Вольт
Материал корпуса - алюминий

Стандартный цвет - белый (RAL-9003),  
серебро (RAL-9006),  
черный (RAL- 9005)

Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL 

Диммируемый магнитный трековый шинопровоД   
Для встраиваемого монтажа

Напряжение эл.сети - 48 Вольт
Материал корпуса - алюминий

Стандартный цвет - белый (RAL-9003),  
серебро (RAL-9006),  
черный (RAL- 9005)

Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL 

MeanWell IP67 AC220V>DC48V
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39

77.5

69

Диммируемый магнитный трековый шинопровоД   
Для натяжного потолка

MeanWell IP67 AC220V>DC48V

Magnetic.Track.34

Magnetic.Track NP.34
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MAGNETIC.TRACK.V34
комплектующие

MAGNETIC.TRACK.34 
комплектующие

Magnetic.Track.V34

MT34-33/MT34-33 DIM 

MT34-14 / MT34-14 DIM

MT34-41

Magnetic.Track.34
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45o100o
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34

137

34

270

64

34

403

Офис BORK

203
34

65

403
34

65

603
34

65

803
34

65

65

65

65

Honey-comb 
(решетка)
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100o

34

206

204

34

206

404

34

206

604

34

206

138

34

206

271

34

206

405

45o
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Honey-comb 
(решетка)
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30o30o 30o

30o 30o

30o
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Наименование Мощность Световой поток Длина (L) мм

PIXAR/P.34-50/160-6 6Вт 870 лм 160

PIXAR P.34-50

30o

Наименование Мощность Световой поток Длина (L) мм

PIXAR/P.34-70/160-15 15Вт 2175 лм 160

PIXAR P.34-70

30o

50

160

70

160
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MAGNETIC.TRACK.25

MAGNETIC.TRACK.25 MAGNETIC.TRACK.V25
Slim - магнитная трековая система Для встраиваемого монтажа

Напряжение эл.сети - 48 Вольт
Материал корпуса - алюминий

Стандартный цвет - белый (RAL-9003),  
серебро (RAL-9006),  
черный (RAL- 9005)

Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL 

Slim - магнитная трековая система Для поДвесного и наклаДного монтажа

Напряжение эл.сети - 48 Вольт
Материал корпуса - алюминий

Стандартный цвет - белый (RAL-9003),  
серебро (RAL-9006),  
черный (RAL- 9005)

Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL 

Наименование Ток Длина (L) мм

MAGNETIC.TRACK.25-100 48Вольт 1000 

MAGNETIC.TRACK.25-200 48Вольт 2000

MAGNETIC.TRACK.25-300 48Вольт 3000

Накладной/подвесной Встраиваемый

MAGNETIC.TRACK.V25 

Наименование Ток Длина (L) мм

MAGNETIC.TRACK.V25-100 48Вольт 1000 

MAGNETIC.TRACK.V25-200 48Вольт 2000

MAGNETIC.TRACK.V25-300 48Вольт 3000

Накладной / подвесной магнитный шинопровод Встраиваемый магнитный шинопровод
67

29

25,5

67

13

66

29

25,5

MeanWell IP67 AC220V>DC48V MeanWell IP67 AC220V>DC48V



MAGNETIC.TRACK.NP25-100

MAGNETIC.TRACK.NP25-200

MAGNETIC.TRACK.NP25-300

MAGNETIC.TRACK.NP25

MAGNETIC.TRACK.NP25

29
58.9

68.1
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Slim - магнитная трековая система Для натяжного потолка

Magnetic.Track.25

Magnetic.Track NP.25

MeanWell IP67 AC220V>DC48V
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MAGNETIC.TRACK.V25 
комплектующие

MAGNETIC.TRACK.25 
комплектующие

MT25-33/MT25-33 DIM 

MT25-14 / MT25-14 DIM

MT25-41

Magnetic.Track.25

Magnetic.Track.V25
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Монтаж - на магнитный шинопровод MAGNETIC.TRACK.25/V25 
Источник света - светодиоды SAMSUNG

Цветовая температура - 3000 K/4000К
Индекс цветопередачи (RA) >90

Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL-9003),  

серебро (RAL-9006),  
черный (RAL- 9005)

Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL 

Светильники для магнитного шинопровода 25мм 

PIXAR.25-40/80

Наименование Мощность Световой поток Размеры, мм

PIXAR.25-40/80-6 6Вт 870 лм 40х80

30o

PIXAR.25-40/150

Наименование Мощность Световой поток Размеры, мм

PIXAR.25-40/150-6 6Вт 870 лм 40х150

30o

PIXAR.25-50/90

Наименование Мощность Световой поток Размеры, мм

PIXAR.25-50/90-6 6Вт 870 лм 50х90

30o

PIXAR.25-50/160

Наименование Мощность Световой поток Размеры, мм

PIXAR.25-50/160-6 6Вт 870 лм 50х160

30o



Наименование Мощность Световой поток Длина (L) мм

Mag.Line.25.150 6Вт 720 лм 154

Mag.Line.25.300 12Вт 1440 лм 304

Mag.Line.25.450 18Вт 2160 лм 454

Mag.Line.25.600 24Вт 2880 лм 604

MAG.LINE.25

100o

Светильник общего освещения

122

Наименование Мощность Световой поток Длина (L) мм

Mag.Sense.25.150 6Вт 720 лм 154

Mag.Sense.25.300 12Вт 1440 лм 304

MAG.SENSE.25

100o

Светильник общего освещения

Наименование Мощность Световой поток Длина (L) мм

Mag.Line.Focus.25x6 6Вт 720 лм 124

Mag.Line.Focus.25x12 12Вт 1440 лм 244

Mag.Line.Focus.25x18 18Вт 2160 лм 364

Mag.Line.Focus.25x24 24Вт 2880 лм 484

Mag.Line.Focus.25x30 30Вт 3600 лм 604

MAG.LINE.FOCUS.25
Акцентный светильник

Наименование Мощность Световой поток Длина (L) мм

Mag.Sense.Focus.25x6 6Вт 720 лм 124

Mag.Sense.Focus.25x12 12Вт 1440 лм 244

Mag.Sense.Focus.25x18 18Вт 2160 лм 364

MAG.SENSE. FOCUS. 25
Акцентный светильник

154
24.5

57.4

304
24.5

57.4

454
24.5

57.4

604
24.5

57.4

124
24.5

57.4

244
24.5

57.4

364
24.5

57.4

484
24.5

57.4

604
24.5

57.4

150

24,5

117

300

24,5

117

124

24,5

117

244

24,5

117

364

24,5

117

45o
45o

Honey-comb 
(решетка)

Honey-comb 
(решетка)



www.faldi.ru 123

Наименование Мощность Световой поток Длина (L) мм

PIXAR/P.25-50/160-6 6Вт 870 лм 160

PIXAR P.25-50

30o

Наименование Мощность Световой поток Длина (L) мм

PIXAR/P.25-70/160-15 15Вт 2175 лм 160

PIXAR P.25-70

30o

50

160

70

160
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ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ FALDI
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Трековые системы FALDI подвесного, накладного, встраиваемого монтажа и под натяжные 
потолки предназначены для создания осветительных конструкций произвольной 
геометрической формы с использованием трековых светильников.
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31,5
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L1 L2

N L3

F-PT3-100

F-PT3-100

F-PT3-100

F-PT3-200

F-PT3-200

F-PT3-200

F-PT3-300

F-PT3-300

F-PT3-300

31,5

52,4

3
7

,7

F-PTV3-100

F-PTV3-100

F-PTV3-100

F-PTV3-200

F-PTV3-200

F-PTV3-200

F-PTV3-300

F-PTV3-300

F-PTV3-300

L1 L2

N L3
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F-PTNP3-100

F-PTNP3-100

F-PTNP3-100

F-PTNP3-200

F-PTNP3-200

F-PTNP3-200

F-PTNP3-300

F-PTNP3-300

F-PTNP3-300

Трехфазный шинопровод для натяжных потолков 
POWER TRACK NPx3

128

31.5

39

61.4

L1 L2

N L3
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ДИММИРУЕМЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ШИНОПРОВОД DIM TRACK



F-DT3-100

F-DT3-100

F-DT3-100

F-DT3-200

F-DT3-200

F-DT3-200

F-DT3-300

F-DT3-300

F-DT3-300

F-DTV3-100

F-DTV3-100

F-DTV3-100

F-DTV3-200

F-DTV3-200

F-DTV3-200

F-DTV3-300

F-DTV3-300

F-DTV3-300

31,5

3
7

,7

L1 L2

N L3

31,5

52,4

3
7

,7

L1 L2

N L3
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F-DTNP3-100

F-DTNP3-100

F-DTNP3-100

F-DTNP3-200

F-DTNP3-200

F-DTNP3-200

F-DTNP3-300

F-DTNP3-300

F-DTNP3-300

Трехфазный диммируемый шинопровод  
для натяжных потолков DIM TRACK NPx3

132

31.5

39

61.4

L1 L2

N L3
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L1 L2

NL 3

L1 L2

NL 3

L-соединение внешнее
F-XTS-34

65

65

65

65
65 65

100

100

100

65

65
100

85

85

85

85

65

65

L-соединение внутреннее
F-XTS-35

L-соединение 
угловое поворотное
F-XTS-24

T-соединение левое
F-XTS-36/39

Т-соединение правое
F-XTS-37/40

Х-соединение внутреннее
F-XTS-38

Токоподвод правый
F-XTS-12

Трос (2м), скоба и колпак
F-SKB-12/30/34

Усилитель стыка
F-SKB-18

Токоподвод левый
F-XTS-11

Заглушка торцевая
F-XTS-41

Скоба для встраивания
F-SKBF-40

Центральный токоподвод
F-XTS-14

L-соединение угловое гибкое
F-XTS-23

Внутренний стык
F-XTS-21

Скоба стенового крепления
F-SKB-21

www.faldi.ru 135



136



F-PT1-100

F-PT1-100

F-PT1-100

F-PT1-200

F-PT1-200

F-PT1-200

F-PT1-300

F-PT1-300

F-PT1-300

F-PTV1-100

F-PTV1-100

F-PTV1-100

F-PTV1-200

F-PTV1-200

F-PTV1-200

F-PTV1-300

F-PTV1-300

F-PTV1-300

19,3

34

34

59,6

1
9

,3
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F-PTNP3-100

F-PTNP3-100

F-PTNP3-100

F-PTNP3-200

F-PTNP3-200

F-PTNP3-200

F-PTNP3-300

F-PTNP3-300

F-PTNP3-300

Однофазный шинопровод для натяжных потолков  
POWER TRACK NPx1

29 19.3

34

63.9

138
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Трековая система для создания ниш скрытого освещения 
HIDDEN LIGHT (FALDI)

Источник питания - TRIDONIC (Австрия) / KEGU / PHILIPS

Материал корпуса - алюминий
Стандартный цвет - белый (RAL-9016), серебро (RAL-9006), черный (RAL- 9005)
Нестандартный цвет - любой цвет по шкале RAL 

Трековая система для создания «черных» ниш скрытого размещения 
освещения, систем кондиционирования, аудиоподготовки и видеоконтроля. 
 
Каждый трек поддерживает возможность 3-раздельные группы питания, 
возможность диммирования (для систем DIMx3) и быстрого отключения  
и перемещения подключенных устройств.
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Система HIDDEN LIGHT x3 Диммируемая система HIDDEN LIGHT DIMx3

Наименование Мощность, Вт Длина, мм

HL3-100 220 1000

HL3-100 220 1000

HL3-100 220 1000

HL3-200 220 2000

HL3-200 220 2000

HL3-200 220 2000

HL3-300 220 3000

HL3-300 220 3000

HL3-300 220 3000

Наименование Мощность, Вт Длина, мм

HLD3-100 220 1000

HLD3-100 220 1000

HLD3-100 220 1000

HLD3-200 220 2000

HLD3-200 220 2000

HLD3-200 220 2000

HLD3-300 220 3000

HLD3-300 220 3000

HLD3-300 220 3000
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Трековые светодиодные светильники

Источник света - светодиоды SAMSUNG

Источник питания - TRIDONIC (Австрия) / KEGU / PHILIPS 
Цветовая температура - 3000K/4000K/5000К

Материал корпуса - алюминий  
Цвет корпуса под покраску - белый (RAL9003), черный (RAL9006)



GLOBAL-50/160-10

GLOBAL-50/160-15

30o 30o
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120o

30o

GLOBAL-50/160

160

50



45o 45o 45o
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PT.PRO.34-200 6 Вт 720 лм 34х200х200

PT.PRO.34-400 12 Вт 1440 лм 34х200х400

PT.PRO.34
Трековый светильник

148

PT.PRO.FOCUS.34
Трековый светильник

PT.PRO.FOCUS.34-400 20 Вт 2400 лм 34х200х200

45o

185

248

34
204

140
140

185

34 404

248

185

34
272

248

140

100°



DECO PT3.10 10 Вт 2400 лм 34х55х270

DECO PT3.10 
Трековый светильник

DECO PT3.15 
Трековый светильник

DECO PT3.15 15 Вт 3600 лм 34х55х400

36°
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270

360°

34

55

400

34

55

360°

36°



SLOT PT3.10 10 Вт 2400 лм 34х76х390

SLOT PT3.10 
Трековый светильник

«MAGIC» 
35ºx70º 

150

SLOT PT3.15 
Трековый светильник

SLOT PT3.15 15 Вт 3600 лм 34х76х580

36° 36°

«MAGIC» 
35ºx70º 

360°

390

39

76

360°

580

39

76
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                     / KEGU / PHILIPS

                            /5000K

LINER PT40-XS10 10 Вт 1450 лм 502х40х80

LINER PT40-S20 20 Вт 2900 лм 1002х40х80

LINER PT
Линейный трековый светильник

120o

502

40

80

1002

40

80
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GLOBAL XL20 20 Вт 2900 лм 160х205х90

GLOBAL XL25 25 Вт 3625 лм 160х205х90

GLOBAL XL30 30 Вт 4350 лм 160х205х90

GLOBAL XL35 35 Вт 5075 лм 160х205х90

GLOBAL ZOOM L 
Трековый светильник ZOOM

GLOBAL XL20 20 Вт 2900 лм 160х205х90

GLOBAL XL25 25 Вт 3625 лм 160х205х90

GLOBAL XL30 30 Вт 4350 лм 160х205х90

GLOBAL XL35 35 Вт 5075 лм 160х205х90

GLOBAL ZOOM XL 
Трековый светильник ZOOM

Ø 90

205

15º

60º

320º
Ø 80

177

15º

60º

320º
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30o

GLOBAL-T70/230-15

30o

GLOBAL T
Подвесной трековый светильник
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Для скрытой магнитной системы HIDDEN LIGHT

Монтаж 3-х фазный шинопровод HIDDENLIGHT

Источник света SAMSUNG COB

Источник тока Tridonic / KEGU / PHILIPS

Цветовая температура 3000K/4000K/5000K

Материал и цвет корпуса алюминий, любой (RAL)

Рассеиватель оргстекло

Цвет корпуса любой RAL

Наименование Мощность Световой поток Габариты,мм

GLOBAL/HL-90/140-10 10 Вт 1450 Лм 90х140

GLOBAL/HL-90/140-15 15 Вт 2175 Лм 90х140

GLOBAL/HL-90/140-20 20 Вт 3625 Лм 90х140

30o

70

1
6

0

GLOBAL HL
Трековый светильник для скрытой системы
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Произведено в России.
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